


Accessoires

| Détecteur EDS Bruker

p Détecteur SDD sans azote (10 ou 30 mm?)
»> Détection élémentaire du Bore (5) a I'Américium (95)
P Résolution spéctrale < 129 eV (Mn Ka)

P Analyses multi-points / Profils élémentaires / Cartographies X
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| Métalliseur Denton DESK V

P Systéme de métallisation par pulvérisation cathodique
P Controle par écran tactile, modes manuel et automatique
P> Cibles disponibles : Or, Or/Paladium, platine, chrome, nickel, ...

P Option - Evaporateur carbone avec tresses ou crayons

| Détecteurs SE et BSE

P Images SE (éléctrons secondaires) : fort contraste topographique

Détecteur SE
Everhart-Thornley avec
amplificateur et collecteur

\_ d'éléctrons
P Images BSE (éléctrons rétrodiffusés) : fort contraste chimique
Détecteur BSE
Modes composition et
topographie disponibles

o Excellent contraste de numéro atomique (résolution : 0,1Z a Z=30)
e Choix du détecteur BSE possible a haute ou basse tension ainsi que dans le mode vide dégradé (low vacuum)



Domaines d'applications

I Mesure et caractérisation des particules

P Poudres industrielles, particules micrométriques et nanométriques

P Industrie pharmaceutique et R&D

Surface des billes de latex Billes de silice Nano-poudres Bactéries lactiques

I Science des matériaux et du vivant

P Métaux, matieres plastiques, céramiques, couches minces
P Biologie, géologie

Céramique Micro-organismes marins Riz Graines et pétales de fleurs

I Mesure et caractérisation des fibres

P> Fibres de carbone, tissus organiques et synthétiques

P Nano-tubes de carbone

Fibres de coton Nano-tubes de carbone Nano-tubes de carbone Tissu métallique

I Composants électroniques et semi-conducteurs
P Micro-éléctronique, électrode de batterie
» Bonding, VGA, PCB, LED, Wafer

Motif (pattern) Chipset BGA Cellule photovoltaique Cablage par fil (bonding)



Specifications techniques

SH-3500MB SH-4000M SH-5000P

Détecteurs et colonne électronique

Résolution faisceau

20 nm (30 kV, image BSE)

15 nm (30 kV, image SE)
20 nm (30 kV, image BSE)

5nm (30 kV, image SE)
10 nm (30 kV, image BSE)

Grandissements

30x ~ 30 000x 30x ~ 60 000x

10x ~ 100 000x

Tension d'accélération

Détécteurs

1~30kV(1/5/10/15/20/30kV)

Electrons rétrodiffusés (BSE) *compo et topo

Electrons secondaires (SE) / Electrons rétrodiffusés (BSE) *modes composition et topographie
Mode dual (double affichage SE/BSE) et mode fusionné (mixage SE/BSE)

Mode d'observations
(niveaux de vide)

Canon électronique

Mode standard High Vacuum (vide poussé)
Mode Low Vacuum (vide dégradé)

Filaments de tungsténe pré-centrés dans leurs wehnelts

Lentilles électromagnétiques

Lentille condenseur a deux étages

Lentille objectif & un étage

Platine porte-échantillon

Platine 3 axes - X,Y : 35 mm /R : 360°

- Beam Shift : £150 pm (fin déplacement du faisceau d'électron)
- Caméra CCD dans la chambre

+ Axe de tilt - T: 0°~45°(Option)

Description de la platine

Taille d'échantillon maximale \ @ :70 mm / Hauteur : 30 mm (65 mm sans la rotation)
Systeme d'acquisition d'image

Balayage rapide (320x240) : Mode TV
Balayage lent (640x480)
Mode photo 1 (1280x960)

Platine 5 axes - X,Y : 40 mm /R : 360°

-+ T:0°~45°, Z : 0~35 mm
- Beam Shift : £150 pm

@ : 80 mm / Hauteur : 35 mm (55 mm sans R)

Modes dobakeyage Mode photo 2 (2560x1920)
Mode photo 3 (5120x3840)
Sampling mode (moyennage)
Fonctions automatiques Auto Start, Auto Focus, Auto Stigmator, Auto Contraste & Brillance

Formats d'image BMP, JPG, PNG, TIFF

Indications sur I'images
Systéme de pompage

Niveau de vide Vide poussé et vide dégradé (High & Low Vacuum)

Grandissement, détecteur, tension d'accélération, niveau de vide, société et nom d'échantillon personnalisables, date et heure, barre d'échelle

Pompes a vide
Caractéristiques de l'ordinateur

Systéme d'exploitation Microsoft Windows® 7 - Microsoft Windows® 10 sur demande

Pompe primaire a palette + Pompe turbomoléculaire (pompes seches en option)

Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire / Disque dur 2 Go /500 Go

Liaison MEB / PC UsB 2.0
Poids et dimensions du systeme

Unité principale

Largeur : 390 mm, profondeur : 380 mm, hauteur : 560 mm / Poids : 80 kg (SH-3500MB), 83 kg (SH-4000M), 88 kg (SH-5000M)

Unité secondaire

Largeur : 390 mm, profondeur : 325 mm, hauteur : 560 mm / Poids : 37 kg

Pompe primaire
Piéce d'installation

Largeur : 158 mm, profondeur : 430 mm, hauteur : 221 mm / Poids : 25 kg
Température de la piece : 15°C~30°C / Humidité : < 70% / Puissance éléctrique : monophasé 200~240 V AC, 1 kW, 50/60 Hz)

I Exemple d'installation et de mise en place

’—> Pompe primaire et compresseur

325 Unité secondaire

200~240 V AC +—

750

380 Unité principale pC

390 Table ou paillasse
1,000
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